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VERBALE DI SOPRALLUOGO

Sopralluogo numero GR/AF 020218-1 Sito: Acciaieria Arvedi S.p.A.

PREMESSA

Domenica 21/01/2018, alcuni cittadini residenti nel rione di Servola hanno segnalato odore acre
proveniente dallo stabilimento siderurgico Acciaieria Arvedi ed una fumositd inusuale/anomala
fuoriuscire dal camino Es del reparto Agglomerato.

Visionando i report degli SME & stata rilevata una anomalia di funzionamento del sistema di misura, sul
punto di emissione Es, verificatasi alle ore 04 del 21/01/2018, con conseguente fuori servizio dello
strumento di misura delle Polveri, protrattosi fino alle ore 11 del 22/01/2018.
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Evidenza dell'anomalia di funzionamento alle ore 04.00 del 21/01/18.
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Evidenza del ripristino della funzionalita del polverimetro dalle ore 12.00 del 22/01/2018

Nei giorni successivi inaltre, si & presa visione di alcuni filmati effettuati in data 21/01/2018, dai quali si
rileva una fumosita intensa e pil scura del consueto fuoriuscire dal camino Es, gia oggetto di
segnalazioni.

A seguito di quanto sopra esposto, su disposizione dell'Ing. Franco Sturzi, Direttore Tecnico Scientifico di
ARPA FVG, in data 02/02/2018 i sottoscritti Giorgio RUZZIER del Dipartimento di Trieste delllARPA FVG
e Alessandro FELLUGA, della Direzione Tecnico Scientifica dellARPA FVG, , hanno effettuato un
sopralluogo presso lo stabilimento siderurgico dalla societa Acciaieria Arvedi S.p.A,, in via di Servola 1, a

Trieste.

ESITI DEL SOPRALLUOGO

Accompagnati dal responsabile Ambiente dello stabilimento, ing. Vincenzo D'Auria, presso il reparto
MAN/AUS alla presenza del sig. Filippo Pitacco, tecnico preposto al controllo degli SME, si & avuta
conferma dell' anomalia di funzionamento della strumentazione verificatasi il giorno 21/01/2018, ed &
stato acquisito il report interno dello SME relativo al punto di emissione E5.

Certificazione 509001
f i riferita alle sedi di Palmancva e Pordenone
BUREAU VERITAS J A0 Certificatlone 15014001
L O e riferita alla sede di Palmanova

N.IT272766/11L T2 201 2/UK

ARPAFVG | SEDE LEGALE: VIA CAIROLI, 14 33057 PALMANOVA (UD) | P.VAE CF:02096520305 | PEC: arpa(certregione.fugit



acenzia recionaLe Per La

PROTEZIONE DELL'amsiente istema Nazionale

PE . P er la Pratrezlone
DEL FRiULi venezia GiuLia B miPARBIE e

aRPa

Parametri soggetti a Limiti di Emissione [Concentrazioni] - Giorno
21/01/2018 - Camino ES - Agglomerato
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Parametri soggetti a Limiti di Emissione [Concentrazioni] - Giorno
22/01/2018 - Camino ES - Agglomerato
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Report interno SME - Camino Es

Il sig. Pitacco ha dichiarato che il fermo impianto registrato nel report alle ore 04,00 del 21/01/2018, si
riferisce al funzionamento dell'elettrofiltro VA, posto a presidio del camino Es. La fermata ed il
successivo riawio hanno presumibilmente causato la parziale ostruzione del condotto di adduzione del
polverimetro, causandone il fuori servizio.

Successivamente presso gli uffici del reparto Agglomerato, I ing. Nicola Petronelli ha dichiarato che nelle
giornate del 21 e 22/01/2018 l'impianto di agglomerazione non ha subito arresti di marcia e non sono
state rilevate anomalie di processo, solamente l'elettrofiltro VAI, posto a presidio del camino E5, per
cause non individuate si & fermato autonomamente alle ore ©4.00 del 21/01/2018 ed & stato
prontamente riavviato dal personale di turno. L'arresto dell'elettrofiltro VAl ed il successivo riawio, risulta
regolarmente registrato e visibile a monitor. E’ stata inoltre acquisita copia del registro di reparto dove
risulta annotato I'evento.
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Evidenza a m;nI:u;aéilé }égi_stfézibne della fermata dell'elettrofiltro VAI
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Nel primo turno utile di lunedi 22/01/2018, come riportato nel registro di manutenzione, o strumento di
misura delle polveri del camino E5 & stato oggetto di intervento manutentivo, ed alle ore 12.00 dello
stesso giorno & stato rimesso in servizio.

Acciaierie Arvedi S.p.A Sisteml di Analisi in continug Rapailo AUS
Stabilimento di Triosle
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Evidenza dell'intervento di manutenzione sul polverimetro del camino Es
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Il sopralluogo & iniziato alle ore ©9:30 e si & concluso alle ore 12:00 circa.
| FUNZIONARI DELL' ARPA FVG

i, b

(Gigrgit RUZZIER)
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RELAZIONE

Evento emissivo anomalo dal camino E5 dell’Agglomerato

In data 21/1/18, dalle ore 12 alle ore 15 ca, si & verificata un’emissione visibile di fumi giallastri
mescolati al vapore normalmente visibile all’uscita del camino E5-VAI; I'emissione non & stata
notata dagli operatori in campo, mentre risulta visibile nella registrazione della telecamera in
dotazione ad ARPA FVG.

In questo periodo limpianto di agglomerazione risultava regolarmente in marcia, né si
riscontravano anomalie dei parametri operativi monitorati.

Riguardo ai parametri di monitoraggio dei fumi, alle 04:00 del 21/18 si era verificata un’anomalia
di funzionamento dell'analizzatore in continuo delle polveri, che & stato sottoposto a
manutenzione e ripristinato nella mattina del 22/1/18 dal reparto MAN/AUS.

Dopo aver analizzato le possibili cause di tale episodio emissivo, I'ipotesi pili probabile & stata
quella di un fenomeno di inquinamento del letto di agglomerazione con del carbon fossile. Tale
inquinamento, presumibilmente causato da un errato prelievo di carbone fossile al posto del coke
0-3 mm presente a parco, & stato di entitd moderata, visto il carattere episodico e relativamente
breve dell’emissione dei fumi.

Per evitare il ripetersi di episodi di questo tipo & stato disposto di stoccare il coke 0-3 mm a parco
in prossimita dei nastri trasportatori, e comunque lontano dai cumuli di fossile. Inoltre, in caso di
malfunzionamento dell’analizzatore in continuo delle polveri, & stato disposto il controllo visivo
dei fumi in uscita al camino mediante telecamera e, in caso di fuori servizio anche di quest’ultima,
il controllo visivo in campo con frequenza oraria. Tali azioni sono state rese oggetto di
aggiornamenti di procedure del SGA di stabilimento gia esistenti.

Infine, nel caso si dovesse ripetere un’emissione analoga nonostante le azioni correttive messe in
atto, & stato disposto di effettuare un campionamento del letto di carica da sottoporre ad analisi
da parte del laboratorio interno di stabilimento per individuare eventuali presenze di
inquinamento del letto e porre i necessari rimedi. Anche tale nuova procedura verra inserita come
aggiornamento nella SGA di stabilimento.

Trieste, 12 febbraio 2018
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1. Descrizione generale (obiettivo e campo di applicazione)

Lo scopo della presente pratica operativa & di definire le caratteristiche del letto di carica dellimpianto di
sinterizzazione (denominato miscela standard), che garantiscono con sufficiente confidenza una buona prestazione
ambientale in riferimento alle emissioni convogliate (in atmosfera) emesse dal camino denominato E5.

Il documento fornisce altresi le indicazioni operative su come procedere in condizioni di utilizzo di miscele fuori
standard.

La pratica operativa si applica in tutte le condizioni di marcia dell'impianto di sinterizzazione.

2. Ruoli, compiti e responsabilita

Funzione Descrizione

Supervisiona le attivita.
Responsabile d’area E’ responsabile della sorveglianza sulla formazione del personale.

Riporta a DIS.

E responsabile della conduzione dell'impianto e definisce i parametri di produzione
tra cui le caratteristiche del letto di carica.

E’ responsabile della formazione del personale.

Coordina i tecnici di reparto e i capi turno.

Raccoglie le anomalie e non conformita e le inoltra al responsabile GHI.

Riporta al responsabile GHI.

Attua la sorveglianza specifica al fine di verificare I'efficienza dell'impianto.

Riporta al responsabile GHI/APR.

Coordina Iattivita di conduzione dell’impianto sviluppando i programmi di
produzione.

Raccoglie le segnalazioni degli operatori, ne valuta I'entita, attua gli interventi di
risoluzione di propria competenza e/o effettua le segnalazioni del caso e richiede
I'intervento di MAN/GHI ove necessario.

Riporta al responsabile GHI/APR.

Verifica I'efficienza dell'impianto e la correttezza delle operazioni in corso,
intervenendo direttamente nelle fasi operative con i comandi a disposizione e
Operatore APR registrando i parametri previsti.

Awvvisa il capo turno APR delle situazioni anomale e/o di emergenza e si attiva per
risolverle per quanto di propria competenza.

Responsabile di reparto

Tecnico d’area

Capo turno APR
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TITOLO: Gestione letto di carica impianto di sinterizzazione

3. Modalita operative

3.1 Descrizione generale

Il letto di carica dell'impianto di agglomerazione & composto da una miscela di minerali fini ferrosi, additivi e materiali
di recupero, ai quali vengono aggiunti carbon coke fine e/o carboni fossili che hanno il compito di alimentare
termicamente il processo.

I materiali vengono trasportati nell'impianto di sinterizzazione da nastri di trasporto, dove vengono miscelati nelle
proporzioni richieste attraverso bilance dinamiche (tramogge) ed un tamburo di miscelazione.

La pesatura & continua ed ¢ alla base dell'intero processo di sinterizzazione.

L'esperienza accumulata nel corso degli anni dal personale di esercizio, ha permesso di individuare una miscela
standard di materiali in ingresso che fornisce una sufficiente confidenza sulla prestazione ambientale ottenuta e
misurata al camino E5.

Tale emissione & preposta all’espulsione in atmosfera, previa filtrazione elettrostatica, dei fumi prodotti dal processo
di agglomerazione.

L'emissione & dotata di un sistema di monitoraggio in continuo di alcuni parametri (Polveri, Ossidi di azoto e di zolfo,
CO) che permette di tenere sotto controllo costante la prestazione nei loro riguardi, non fornendo perd indicazioni su
altri inquinanti che vengono monitorati in modo discontinuo.

L'organizzazione ritiene importante procedere (per garantire una buona prestazione ambientale) con monitoraggi
puntuali dell'inguinante PCDD+PCDF nelle condizioni di marcia che prevedono I'uso di miscele fuori standard, durante
le quali non & confidente con la prestazione raggiunta. Questa misura organizzativa permette, in caso di necessita
(evidenziata da eventuali monitoraggi non conformi), di apportare modifiche al processo di sinterizzazione prima di
sviluppare effetti ambientali significativi.

3.2 Definizione della miscela standard

La miscela di carica standard, sviluppata al fine di creare un agglomerato idoneo alla carica dell’altoforno, nel rispetto

dei parametri di marcia definiti per mantenere un coretto profilo termico, & riportata nella tabella seguente
unitamente ai range da rispettare.

fif. SINTER TS

MATERIALE U.M. BREF u.M. MIN.

_ MAX.
SSF 10 70
Minerali | CARAJAS 813,1 10 60
FINI 0 20
A MdR 250,7 0 100
Calcare\Dolomite 131,1 5 30
AGL fine 63,0 0 20

Fini di recupero Kg/t 51,8 % 0 3
RIGEFER 0 7

Altro 31,4

FANGHI 0 1

B | Additivi 26,4 - -
PAF 12,7 0 10
Calce 10,2 0 2
TOT 13904 - -
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Il responsabile di reparto stabilisce la miscela di carica da utilizzare, demandando al capo turno tutte le attivita
operative per 'esercizio.

Nel caso si decida di utilizzare una miscela che preveda per i materiali identificati come fattori limitanti (indicati nella
sezione B della tabella) valori superiori al range riportato, deve essere programmata una campagna di test, della
durata minima di 4 giorni, allo scopo di valutare I'eventuale impatto sulle diossine emesse dal camino. Di
conseguenza, dal punto di vista operativo, dopo almeno 3 giorni di marcia stabile si deve provvedere al
campionamento del parametro PCDD+PCDF al camino E5.

Il campionamento deve essere effettuato secondo metodi standard di prova, su un periodo di 8 ore. Terminato il
campionamento, si dovra ripristinare |la miscela di carica standard in attesa dei risultati delle analisi.

Se il valore ottenuto risultera conforme (valore inferiore a 0,4 ng TEQ/Nma), si potranno adottare le modifiche
ipotizzate per i set riportati nella tabella precedente, al fine di definire la nuova miscela standard.

3.3 Controllo sui materiali in ingresso

Al fine di garantire I'adeguatezza del materiale inserito nel letto di agglomerazione, per il quale sono stati definiti i
range di utilizzabilita nella miscela standard, vengono effettuati dei controlli in ingresso.

Vengono effettuate le analisi del materiale per verificare che lo stesso sia quanto atteso, a fronte delle quali si
definiscono le specifiche miscele. | controlli, effettuati dal laboratorio QUA, hanno I’obiettivo di verificare il contenuto
di ferro e altri metalli, nonché di altre impurita.

Tra materiali in ingresso si pone particolare attenzione al RIGEFER (ossido di ferro in scaglie), per il quale si ritiene
opportuno effettuare un monitoraggio del contenuto di olio del materiale (inteso come parte solubile in benzolo) con
una frequenza prestabilita, legata alle quantita utilizzate; si ritiene idoneo effettuare un controllo ogni circa 1000 t di
materiale in ingresso (con i consumi prefigurati mediamente un controllo ogni 15 gg).

Il tenore di olio del RIGEFER, per essere ritenuto conforme, deve essere inferiore allo 0,5%. In caso di contenuto
superiore dovra essere sospeso il consumo del materiale fino ad accertamenti successivi; a tal fine il responsabile
QUA, non appena sviluppato il RdP delle analisi, informa il responsabile AGL.

Il responsabile di reparto, a fronte delle analisi effettuate sul RIGEFER, dovra verificare che il contenuto di olio nella
miscela di carica sia comunque sempre inferiore a 0,1%.

Per quanto riguarda il materiale costituito dal COK 0-3 mm, questo deve essere stoccato in cumuli nettamente
separati da quelli di carbon fossile, onde evitare inquinamenti.

4, Registrazioni

Le registrazioni dei parametri di processo sono effettuate dal capo turno e registrate sul libro di marcia.
| dati dei monitoraggi discontinui (rapporti di prova) sono archiviati dal responsabile di reparto.

Tutti i dati dello SME sono archiviati in formato digitale.

Tutti i rapporti di prova emessi da QUA sono archiviati in un data base informatizzato.

I documenti devono essere archiviati per almeno 5 anni.

5. Riferimenti ed allegati

- PRSGA 46.01 - Procedura per la gestione delle emissioni in atmosfera (convogliate e diffuse).
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