Scheda E. EMISSIONI

Sezione E1 - Emissioni in atmosfera  

Tab. E.1.1 Produzione di inquinanti

	Inquinante
	Peso vivo mediamente presente (t)
	N. capi
	Emissioni in fase di stabulazione (t/anno)
	Emissioni in fase di stoccaggio (t/anno)
	Emissioni in fase di trattamento (t/anno)
	Emissioni in fase di spandimento (t/anno)
	Emissioni totali (t/anno)
	Metodo


	CH4
	
	
	
	
	
	
	
	

	NH3
	
	
	
	
	
	
	
	

	NO2
	
	
	
	
	
	
	
	

	Polveri
	
	
	
	
	
	
	
	


Tab. E1.2 - Ventilazione naturale 

	N° o sigla capannone
	Tipo di apertura

	Numero aperture
	Superficie totale aperture

(m2)
	Regolazione


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Tab. E1.3 -Ventilazione artificiale con emissione forzata di aria interna da locali chiusi 

	N° o sigla capannone


	Tipo ventilazione

	Numero Ventilatori

(Estrattori o immissori)
	Collocazione ventilatori

Testata / Laterali 
	Portata massima 

(m3/h)
	Diametro

(m)
	Sist. di controllo ventilatori

	Sist. di controllo aperture

	Orientamento emissioni

	Sistemi di abbattimento


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Tab. E1.4 – Contenitori effluenti zootecnici

	N° contenitore
	Tipologia effluente (liquami o letami)
	Superficie (m2)
	Capacità (m3)
	Copertura (Assente, Flottante, Mobile, Fissa)
	note

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Tab. E1.5 – Utilizzo agronomico effluenti
	Tipologia effluente (liquami o letami)
	Quantitativi applicati (m3)
	Contenuto tot in N
	SUA disponibile (ha)
	Mezzi di distribuzione)
	Tempo medio tra spandimento e interramento

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Tab. E1.6 –Materiali polverulenti

Stoccaggi
	Materiale stoccato
	Dimensioni medie cumulo (m3)
	Tipologia
	Frequenza movimentazioni (g / anno) 
	Logistica di movimentazione
	Quantità movimentata / anno (m3)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Tipologia: scoperto, copertura mobile (teli), copertura fissa, chiuso (almeno su tre lati), silo
Logistica di movimentazione: modalità di apporto/ asporto dei materiali (es. cassone, cassone telonato, big bag …..)

Attrezzature
	Dispositivo
	Quantitativi lavorata / anno (m3)
	Frequenza impiego (g / anno)
	Sistemi di abbattimento
	Caratteristiche del materiale stoccato
	Note

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Dispositivo: es. mulino, …

Caratteristiche del materiale stoccato: granulometria, pezzatura, umidità, ecc
Tab. E1.7 -Prossimità di siti sensibili (distanza minima dal perimetro dei capannoni, delle concimaie o dei lagoni)

	Edifici abitativi isolati

(n°)
	N° siti naturali (SIC, ZPS, altro)
	Nuclei o centri abitati

(n°)

	A meno di 100 m
	A meno di 500 m
	A meno di 100 m
	A meno di 500 m
	A meno di 100 m
	A meno di 500 m

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Sezione E2 - Emissioni idriche

	SCARICHI ACQUE NON CONTAMINATE (es. provenienti da pozzo, meteoriche non contaminate …

	Sigla scarico finale 
	Coordinate
	Provenienza (superf. impermeabili, pozzo …)
	Quantità stimata o superficie di raccolta
	Recettore1 
	Note

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	SCARICHI ACQUE REFLUE DOMESTICHE O ASSIMILATE


	Sigla scarico finale
	Coordinate
	Dipendenti (numero massimo)
	Abitanti equivalenti
	Recettore1
	Note

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	IMPIANTO DI TRATTAMENTO


	Intervento
	Dispositivo 4
	Capacità utile2 (m3)
	Dimensioni interne
	Capacità depurativa3 Abitanti equivalenti
	Note

	
	
	
	Superf.
	Altezza
	
	

	Pretrattamento
	
	
	
	
	
	

	Tratt. Primario 
	
	
	
	
	
	

	Tratt. Secondario  4
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



 Se il corpo recettore è il suolo indicare la tipologia di impianto disperdente (Pozzo perdente o Subirrigazione), se è un corpo idrico indicare il bacino scolante
2 Indicare la capacità utile (come da scheda tecnica) se nota e le dimensioni interne (superfici, altezza).
3 La capacità depurativa viene espressa in abitanti equivalenti (a.e.).
4 Indicare la tipologia del sistema impiegato es.: vasca condensagrssi, vasca Imhoff, filtro biologico anaerobico ….
� Riportare fonte bibliografica (BAT, BAT conclusion, BREF, EPRTR, BAT tool, Altro..). e paragrafo in cui sono stati reperiti i parametri impiegati e di eventuali fattori di riduzione adottati.


� Indicare le porte, le finestre, i camini o altre aperture normalmente utili al ricambio dell’aria.


� Fissa; manuale; automatica.


� Depressione, pressione, mista.


� Manuale; on-off; computerizzato.


� Manuale, automatico.


� Nord, sud, …


� Cuffia; rete antipolvere; barriera vegetale, …


8 Si intendono edifici abitativi quei fabbricati ad uso abitativo o suscettibili di potenzialità edificatoria a scopo abitativo come da destinazione urbanistica vigente
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