
OBIETTIVI  

 “TECNICI” 



Stimolare la Regione e le Province nel 
proseguire nel finanziamento delle attività di 
rimozione sia in ambito pubblico (VERSAR) 
che privato. 

   

Prendere visione degli strumenti informatici 
impiegati in altre regioni che incrociano in 
modo georeferenziato i dati ottenuti dal 
censimento con le attività di bonifica. 



Proseguire 
nell'approfondimento dei processi di     

trattamento/trasformazione/inertizzazione 
dei manufatti contenti amianto 

quale alternativa alla discariche 



Processi chimico-fisici 

(temperature solitamente < 200°C) 

Processi termici 

(temperature molto elevate) 

  Trattamento  
con acqua supercritica 

ASC 
Temperature 800°C e alta pressione 



 Primo Levi e Balangero 

 
Nel 1941 trova un impiego “in nero” (a causa delle leggi 
razziali del 1938) in un laboratorio presso la cava di amianto 
di Balangero con l’obiettivo, poi non realizzato, di 
estrarre il nichel dall'amianto. 
 
Da quella esperienza da lavoratore clandestino a Balangero 
nacque il capitolo Nichel de “Il sistema periodico” (1975).  



 
Predisporre una 

proposta di delibera 
che limiti l'attività di 

rimozione dei 
manufatti contenti 

amianto  
effettuata dal 
proprietario 
dell'immobile  

a casi che non  
pregiudichino 

l'incolumità del 
proprietario stesso. 
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PIANI DI LAVORO COMPATTO  
SOCPSAL – FVG 

 



3220  
 

PIANI LAVORO COMPATTO  
PER ANNO IN FVG 

 

PARI A  
 

15 BONIFICHE/GIORNO 

 
 
 



5 anni in FVG 
rimossi 2.400.000 mq   



PIANI DI LAVORO FRIABILE  
SOCPSAL - FVG 




